
Paradise Lost
Reference Interconnect Cable

Общие сведения

Вашему  вниманию  предоставляется  высококачественный  межблочный  кабель  Paradise Lost.  В  основе  его 
изготовления —  литцендрат  из безкислородой меди (OFC copper). Степень очистки порядка 99.999%. Проводники набраны 
из одножильных проволочек малого диаметра, сопоставимых с толщиной человеческого волоса. Каждый проводник  свит, 
обжат  и  уплотнен  в  хлопчато-льняную  изоляцию.  Сигнальный и  земляной  проводник  разведен  на  расстояние  50мм и 
закреплены в чехле-изоляции из натурального льна. В кабеле применены разъемы Copper BulletPlug®  австралийской фирмы 
ETI.  Официальный  сайт  производителя  http://www.eti-research.com.au/index.php/our-products.  Разъем  ETI  BulletPlug® 
представляет собой радикальный отход от стандартного дизайна разъема RCA. Минималистический дизайн разъема ETI 
BulletPlug®  обеспечивает  максимальное  качество  звучания.  Толщина,  масса,  материалы  и  контактная  поверхность 
оптимизированы таким образом, чтобы лучше поддерживать целостность сигнала в отличие от других доступных на рынке 
разъемов RCA. Применена теллуриваемая медь с нанесением слоя золота 24К. Для подключения коннекторов использован 
припой Mundorf Msolder silver/gold с содержанием серебра и золота (Ag3,8Au). 

Кабель может выпускать номинальной длины 0,9метра, а также укороченный 0,6метра и удлиненный 1,2 метра. На 
заказ возможно изготовление кабеля любой длины.

Особенности подключения

 Кабель обладает достаточной механической прочностью и гибкостью и при нормальной эксплуатации в домашних 
условиях  и  не  подвержен  разрыву  и  обрывам.  Однако   нежелательно  допускать  особо  резких  перегибов  и  сильных 
складываний,  так  это  может  привести  к  изменению  кристаллической  решетки  в  месте  воздействия  и  к  небольшому 
ухудшению  качества  звучания.  Однако  через  некоторое  время  после  работы  структура  восстанавливается  (происходит 
прогрев  зоны  деформации),  соответственно  восстанавливается  и  качество.  При  подключении  кабеля  ОБЯЗАТЕЛЬНО 
соблюдайте направление подключения от источника к нагрузке (например, от CD-проигрывателя к усилителю), что  указано 
стрелкой на логотипе. Логотип размещен на изоляции по середине кабеля.  Не слудует прилагать чрезмерное усилие для 
установки  и  снятия  кабеля  с  RCA-клемм,  поскольку  заземляющий  проводник  контактирует  точечным  штырем,  это 
особенность  конструкции коннектора.  Достаточно  прилагать  усилие  с  небольшим покачиванием и  проворачиванием по 
часовой стрелке.  

Как правило, холодный кабель может звучать жестко и неинтересно. Требуется  некоторый прогрев для выхода на 
свой максимальный уровень  звучания.  Особенности  конструкции  кабеля  и  коннекторов  придают звучанию узнаваемый 
чистый,  естественный,  динамичный  и  выразительный  звук  с  отличной  скоростью  и  разрешением,  что  выводит  этот 
референсный кабель в один ряд с топовой продукцией именитых фирм. Всем удачи и хорошего звука!

Ограничения в гарантии

На  комплект  предоставляется  гарантия  1  год  +  техническая  и  информационная  поддержка  по  вопросам 
подключения, инсталляции и т.п.Paradise Lost гарантирует, что это изделие не имеет производственных дефектов. Будет 
производить ремонт   этого изделия или любых дефектных деталей в этом изделии в течение гарантийного срока.

Гарантия  не  распространяется  на  косметическое  повреждение  или  на  поломку,  вызванную  непредвиденными 
обстоятельствами,  несчастным  случаем,  неправильной  эксплуатацией,  злоупотреблением,  небрежностью,  коммерческим 
использованием, нештатным  действием, обслуживанием, установкой или ремонтом, предпринятым иным лицом. Любые 
недозволенные ремонты будут приводить к лишению пользования этой гарантией.
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